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8 IN ONE
PREMIUM FUGENDICHTSTOFF

FÜR ALLE.
EINER 

10
JAHRE
Garantie



DAS PRODUKT
8 IN ONE ist eine neuartige gebrauchsfertige, luftfeuchtigkeitshärtende 
Einkomponenten-Dichtmasse auf Silikonbasis für den professionellen 
Anwender. Das Produkt ist darauf ausgelegt für den Handwerker alle 

gängigen Einsatzgebiete abzudecken und ihm einen vielseitigen 
Dichtstoff in die Hand zu geben. Es zeichnet sich durch einen besonders 
guten Body (niedrige Viskosität) aus und lässt sich daher hervorragend 
modellieren und glätten. Das Produkt erfüllt die Anforderungen hin-
sichtlich Luftschadstoffe TVOC und Formaldehyd als auch dem Verbot 
von Phthalate und Oxime (siehe Zertifizierungen).

VORTEILE
- innen und außen anwendbar

- anstrichverträglich

- universell einsetzbar 

- pilzhemmend-fungizid

- witterungsbeständig

- UV-farbstabil

- lösemittelfrei und geruchsneutral

- gut abglättbar, nicht korrosiv

- emissionsarm

- dauerelastisch

NATURSTEIN

FENSTERBAU

SANITÄR

SPIEGEL KLEBEN

HOLZ

GLAS

METALL

BAU & FASSADE



REINIGUNG

FARBEN

Nicht ausgehärtetes Material und Werkzeug können mit einem feuch-
ten Tuch gereinigt werden. Ausgehärtetes Material kann mit Pichler 
Chemie A-P-S® Cleaner gereinigt oder  mechanisch entfernt werden.

transparent
ART. NR. 1520

jasmin
ART. NR. 1527

manhattan
ART. NR. 1523

eiche dunkel
ART. NR. 1530

weiß
ART. NR. 1521

bahamabeige
ART. NR. 1528

sanitärgrau
ART. NR. 1524

mahagoni
ART. NR. 1531

silbergrau
ART. NR. 1522

buche hell
ART. NR. 1529

anthrazit
ART. NR. 1525

alusilber
ART. NR. 1532

grauweiß
ART. NR. 1533

schwarz
ART. NR. 1526

8 IN ONE PREMIUM FUGENDICHTSTOFF ist für fast alle professio-
nellen Einsatzgebiete geeignet, insbesondere für die Bereiche 
Sanitär, Dachbau, Fensterversiegelung, Ganzglasfassadenbau, 
Spiegelverklebung* und Versiegelung, Metallbau, Holzbau 
und in der Marmor- und Granitversiegelung. 8 IN ONE ist geeig-
net zum Verkleben von Abdeckleisten und Sockelleisten etc ...
Des Weiteren ist 8 IN ONE bestens für das Versiegeln von 
Fensterbankanschlüssen zu Putzsystemen geeignet.

ANWENDUNG 8 
IN

 O
N

E

Die gute Dauerelastizität des Dichtstoffes garantiert, dass die 
unterschiedlichen Ausdehnungen und Bewegungen – bei diesen 
Baumaterialien – ausgeglichen werden. 8 IN ONE deckt aufgrund 
seines neuartigen Vernetzungssystems viele Einsatzgebiete ab. 
8 IN ONE ist dauerelastisch, wasserabweisend, lichtecht, witter
ungsbeständig und geeignet für alle alkalischen und sauren 
Untergründe. Der Dichtstoff ist säure-, laugen- und weichmacher-
frei. 8 IN ONE ist anstrichverträglich. Zu lackierende Flächen sind 
vom Dichtstoff freizuhalten. 8 IN ONE ist nicht im Aquariumbau und 
bei Unterwasserfugen verwendbar. 8 IN ONE ist nach zwei Stunden 
duschfest. Geeignet für Reinraum- und Umluftanlagen (RLT-An
lagen) gemäß VDI 6022.



WICHTIGE HINWEISE

Pichler Chemie GmbH

Platscherstraße 58
A-8461 Ehrenhausen a.d. Weinstraße
Telefon +43 3453 5310-0
Fax +43 3453 5310-10
E-Mail office@pichler-chemie.at
Web www.pichler-chemie.at

8 IN ONE PREMIUM FUGENDICHTSTOFF ist ein elastisches Material, das darauf ausgelegt 
ist, starke Dehnbewegungen aufnehmen zu können. Um Beschädigung der Fugenober-
flächen zu vermeiden, dürfen keine ätzenden bzw. scheuernden Putzmittel verwendet 
und die Fuge nicht trocken gerieben werden. Daher nur neutrale, leicht schmierende 
Mittel (handelsübliche nicht-aggressive Haushaltsreiniger) einsetzen.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kontakt mit Augen und Schleimhäuten 
vermeiden. Nach Augenkontakt sofort mit reichlich Wasser spülen, ggf. Augenarzt auf-
suchen. Weitere Informationen zum Umgang entnehmen Sie dem aktuellen EG-Sicher-
heitsdatenblatt.

Lagerung

Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung 
und getrennt von Lebensmitteln lagern. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalbehäl-
ter 18 Monate.

Lieferform:

310 ml Kartusche, VE 12 Kartuschen/Karton

ZERTIFIZIERUNGEN
EN 15651-1: Typ F ext-int	 Fassade
EN 15651-2: Typ G		  Glas
EN 15651-3: Typ S		  Sanitär
EN 15651-4: Typ PW ext-int	 Boden
EMICODE EC1-PLUS  “sehr emissionsarm“
Wartungsfreie Fuge - 10 JAHRE Garantie ** 
                                              

Technische Daten:

(ermittelt bei +20 °C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit)
Vernetzungssystem.......................................................................... Neutralvernetzend
Spezifisches Gewicht........................................................................ ca. 1,20 bis 1,25
Shore A............................................................................................ ca. 30
Hautbildung.................................................................................... ca. 8 bis 15 Minuten
Durchhärtezeit................................................................................. ca. 2 mm am Tag
Dauerdehnbarkeit............................................................................ ca. 25%
Bruchdehnung................................................................................. ca. 400%
Temperaturbeständigkeit (ausgehärtete Dichtmasse langfristig)........................ -60°C bis + 180°C
Temperaturbeständigkeit (ausgehärtete Dichtmasse kurzfristig, 3h)..................... -60°C bis + 220°C
Verarbeitungstemperatur................................................................. ca. +5°C bis + 45°C
Lagertemperatur.............................................................................. ca. +5°C bis +30°C

Dauerhärtegeschwindigkeit und Hautbildung sind stark abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

*   �Verarbeitungshinweise zur Spiegelverklebung beachten!
** �Für marktübliche Anwendungen ohne besonderen chemischen, mechanischen oder Dauernass- Belastungen. Eine fachgerechte 

Verarbeitung (nach IVD-Merkblättern) und eine pflegliche Behandlung und Reinigung der Fugenoberfläche wird vorausgesetzt.

Pichler Chemie®, Stand 04/2018. Der Folder und alle 
enthaltenen Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.
Nachdruck und Veröffentlichung, auch auszugsweise, 
sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des 
Herausgebers gestattet.
Druck- und Satzfehler vorbehalten.
Auflage 10.000 Stück, Preis pro Stück € 8,–


