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8 IN ONE
VRHUNSKA TESNILNA MASA ZA STIKE

ZA VSE.
ENA 

®

10
LETNA
Garancija



IZDELEK
8 IN ONE® je nova enokomponentna tesnilna masa na silikonski osnovi, 
ki je primerna za takojšnjo uporabo, se strjuje v stiku z zračno vlago 
in je namenjena profesionalnim uporabnikom. Izdelek je zasnovan kot 
univerzalna tesnilna masa za obrtnike, ki pokriva vsa običajna področ-
ja uporabe. Odlikuje ga izjemno dobra struktura (nizka viskoznost), ki 
omogoča odlično oblikovanje in glajenje. Izdelek izpolnjuje zahteve v 
zvezi z onesnaževali zraka (skupnimi emisijskimi ravnmi hlapnih or-
ganskih snovi) in formaldehidom, kot tudi v zvezi s prepovedjo ftalatov 
in oksimov (oglejte si certifikate).

PREDNOSTI
- �primerna za uporabo tako v 

notranjih prostorih kot zunaj

- združljiva s premazi

- univerzalna

- deluje fungicidno

- odporna proti vremenskim vplivom

- odporna proti UV-žarkom

- brez topil in nevtralnega vonja

- �dobre sposobnosti glajenja, 
ni korozivna

- nizke emisije

- trajna elastičnost

NARAVNI KAMEN

VGRADNJA OKEN

SANITARIJE

LEPLJENJE STEKLA

LES

STEKLO

KOVINE

GRADNJA IN FASADE



ČIŠČENJE

BARVE

Nestrjen material in orodje lahko očistite z vlažno krpo. Strjen material 
je mogoče očistiti z izdelkom Pichler Chemie A-P-S® Cleaner ali 
odstraniti mehansko.

prozorna
IZD. ŠT.  1520

jasmin
IZD. ŠT.  1527

manhattan
IZD. ŠT.  1523

temen hrast
IZD. ŠT.  1530

bela
IZD. ŠT.  1521

bahama bež
IZD. ŠT.  1528

sanitarno siva
IZD. ŠT.  1524

mahagonij
IZD. ŠT.  1531

srebrno siva
IZD. ŠT.  1522

svetla bukev
IZD. ŠT.  1529

antracit
IZD. ŠT.  1525

aluminijasto srebrna
IZD. ŠT.  1532

sivo bela
IZD. ŠT.  1533

črna
IZD. ŠT.  1526

VRHUNSKA TESNILNA MASA ZA STIKE 8 IN ONE® je primerna 
za skoraj vsa področja profesionalne uporabe, zlasti pa za sa-
nitarije, ostrešja, zatesnitev oken, v celoti steklene fasade, 
lepljenje in zatesnitev ogledal*, kovinsko in lesno industrijo 
ter končno obdelavo marmorja in granita. Izdelek 8 IN ONE® je 
primeren za lepljenje zaključnih in obzidnih letev. Izdelek 8 IN 
ONE® je kar najbolj primeren tudi za zatesnitev stične površine 
med okenskimi policami in ometom.

UPORABA 8 
IN

 O
N

E

Dobra trajna elastičnost tesnilne mase zagotavlja izravnavo ra-
zličnih raztezanj in premikov – seveda pri navedenih gradbenih 
materialih. Tesnilna masa 8 IN ONE® je zaradi svojega sistema strje-
vanja uporabna na številnih področjih. Masa 8 IN ONE® je trajno 
elastična, vodoodporna, neobčutljiva na svetlobo, odporna proti 
vremenskim vplivom ter primerna za vse bazične in kisle podlage. 
Tesnilna masa ne vsebuje kislin, baz in mehčal. Tesnilna masa 8 IN 
ONE® je združljiva s premazi. Tesnilna masa ne sme priti v stik s 
površinami, ki jih nameravamo lakirati. Tesnilna masa 8 IN ONE® 
ni primerna za uporabo v akvarijih in za podvodne stike. Maso 
lahko zmočite po 2 urah. Primerna je za sisteme v čistih prostorih 
in prezračevalne sisteme (sisteme za prezračevanje prostorov) po 
standardu VDI 6022.

®



POMEMBNA OPOZORILA

VRHUNSKA TESNILNA MASA ZA STIKE 8 IN ONE® je elastičen material, ki je zasnovan 
tako, da lahko prenese močne premike zaradi raztezanja. Da bi preprečili poškodbe po-
vršine stikov, ne uporabljajte jedkih oz. abrazivnih čistil, stikov pa ne drgnite na suho. 
Uporabljajte samo nevtralna sredstva, ki zagotavljajo rahlo mazanje (običajna čistila za 
gospodinjstvo).

Varnostna navodila:

Hranite zunaj dosega otrok. Preprečite stik z očmi in sluznico. Če masa pride v stik z očmi, 
jih temeljito sperite z vodo oz. poiščite pomoč okulista. Več informacij o uporabi najdete 
na veljavnem varnostnem listu ES.

Skladiščenje

Tesnilno maso v originalni embalaži hranite na hladnem, dobro prezračenem mestu, 
zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in ločeno od živil. Maso lahko v neodprti 
originalni embalaži hranite 18 mesecev.

Oblika ob dobavi:

Kartuša vel. 310 ml, 12 kartuš/karton

CERTIFIKACIJA
EN 15651-1: Tip F zun-not	 Fasada 
EN 15651-2: Tip G		  Steklo
EN 15651-3: Typ S		  Sanitarije
EN 15651-4: Tip PW zun-not	 Tla
EMICODE EC1-PLUS, »zelo nizke emisije« 
Stik, ki ne zahteva vzdrževanja – 10-letna garancija**

Tehnični podatki:

(opredeljeni pri temperaturi +20 °C in 60-odstotni relativni zračni vlažnosti)
Sistem strjevanja............................................................................. nevtralno strjevanje
Specifična teža................................................................................. pribl. 1,20–1,25
Shore A............................................................................................ pribl. 30
Nastanek površinskega filma............................................................ pribl. 8–15 minut
Čas strjevanja .................................................................................. pribl. 2 mm na dan
Trajno raztezanje.............................................................................. pribl. 25 %
Raztezanje po pokanju .................................................................... pribl. 400 %
Temperaturna odpornost (strjena tesnilna masa dolgoročno obstojna pri temperaturi)..... -60 °C do 180 °C
Temperaturna odpornost
(strjena tesnilna masa kratkoročno, 3 ure, obstojna pri temperaturi)..................................... -60 °C do 220 °C
Temperatura za obdelavo ................................................................. pribl. +5 °C do +45 °C
Temperatura shranjevanja ............................................................... pribl. +5 °C do +30 °C

Hitrost strjevanja do obstojne trdote in nastajanje površinskega filma sta močno odvisna od temperature in zračne vlažnosti.

*   �Upoštevajte navodila za uporabo pri lepljenju ogledal.
** �Za standardno uporabo brez posebnih kemičnih in mehanskih obremenitev ali obremenitev zaradi trajne vlage. Zagotavljati je 

treba ustrezno obdelavo (skladno z navodili industrijskega združenja IVD) ter skrbno nego in čiščenje površine stika.

Pichler Chemie GmbH

Platscherstraße 58
A-8461 Ehrenhausen a.d. Weinstraße
Telefon +43 3453 5310-0
Faks +43 3453 5310-10
E-pošta office@pichler-chemie.at
Spletno mesto www.pichler-chemie.at

Pichler Chemie®, stanje 04/2018. Mapa in vsa njena 
vsebina sta avtorsko zaščiteni. Ponatis in objava, tudi 
samo delov, sta dovoljena samo s predhodnim pisnim 
soglasjem izdajatelja.
Pridržujemo si pravico do tiskarskih in oblikovnih napak.
Natis 10.000 izvodov, cena na izvod € 8,–


