
Dieser Reiniger ist ein Aktivlöser und besteht aus einem pflanzlichen Lösemittelgemisch 
aus Sojabohnenöl, sowie aus Essenzen von Orangen- und Citrusschalen.

POWER CLEANER
• entfernt rückstandsfrei
• kurze Einwirkzeit 
• keine Belastung für Mensch und Umwelt

POWER CLEANER Aktivlöser
ist auch für die Reinigung von La-
ckierwerkzeugen und Verschmie-
rungen anwendbar.

Das Ablösen von Etiketten, Folien
und Werbe aufschriften stellt für
diesen Reiniger kein Problem dar!

Weitere Verschmutzungen die mit
POWER CLEANER Aktivlöser
rückstandsfrei entfernt werden
können:

• Edding®, Kugelschreiber-/ 
Filz-Stift-Tinte 

• fettige/ölige/verharzte 
Verschmutzungen

• Dispersionsfarben
• Versiegelungen und 

Imprägnierungen
• eingetrocknetes Blut 

auf Kleidungsstücken

Eigenschaften:
POWER CLEANER Aktivlöser
ist 100% pflanzlich und entfernt
rückstandsfrei Verunreinigungen
auf den bereits genannten Ober-
flächen!

Bei der Anwendung von POWER
CLEANER Aktivlöser ist es emp-
fehlenswert Handschuhe zu tra-
gen, da das beschriebene Produkt
stark fettlösend wirkt.

Oberflächen anschließend immer
mit Wasser reinigen um den Rei-
niger zu neutralisieren! Wird der
Reiniger nach der Anwendung
nicht neutralisiert, so ist dieser bis
zu 14 Stunden nach der Anwen-
dung aktiv.
Ergiebigkeit: Je nach Verschmut-
zung ca. 10-30 m² pro Liter.

Anwendungsgebiete:
Die Anwendung von POWER
CLEANER Aktivlöser ist überall
dort möglich, wo konventionelle
Reinigungsmittel bisher versagt
haben, oder Lösemittelprodukte/
Chemiestoffe eingesetzt wurden,
die für Mensch und Umwelt
schädlich sind.
POWER CLEANER Aktivlöser
ist geeignet um Verunreinigungen
auf Kunststoff und PVC, Metall
und Edelstahl sowie auch Glas
und Plexiglas zu beseitigen.Weiters
ist dieser Reiniger auch zum Ent-
fernen von Verunreinigungen auf
Holz, Keramik, Natur- und Kunst-
stein, Feinsteinzeug, Fliesen, Beton
und Putzfassaden bestens geeignet.

POWER CLEANER Aktiv-
löser eignet sich hervorra-
gend um harte PU-Schaum-
reste, Farbverunreinigungen
und Graffiti zu entfernen.

Arbeitsvorbereitung:
Angrenzende Gegenstände müssen
geschützt werden. Vor Beginn der
Arbeit unbedingt Vorversuche
durchführen um die Verträglich-
keit zum Untergrund zu prüfen.
Bei Temperaturen unter +5° C und
über +25° C sollte der POWER
CLEANER nicht angewendet
werden.Bei einer Anwendung am
Boden unbedingt darauf achten,
die Fußbodenheizung vorher ab-
zuschalten!

Verarbeitung:
POWER CLEANER Aktivlöser
unverdünnt mit Schwamm/Lap-
pen oder mit der Sprühflasche di-
rekt auf die zu reinigende Fläche
auftragen. Die Oberfläche muss
trocken sein, da der POWER
CLEANER sonst in seiner Wir-
kung neutralisiert wird! In der Regel
reagiert das Produkt mit sofortigem
Ablösen der beschriebenen Ver-
schmutzungsarten. In Einzelfällen
sollte eine Einwirkzeit von 5 Min.
bis zu mehreren Stunden erfolgen. 

Beachten Sie unser technisches
Merkblatt.

Lieferform:
500 ml Dose, 100 ml Sprühflasche
5 Liter  Kanister mit Ausgießer u.
Sprühflasche

Lagerung:
18 Monate Lagerfähigkeit (bezo-
gen auf trockene und kühle Lage-
rung. Bei höheren Temperaturen
kann sich die Lagerfähigkeit er-
heblich verkürzen)

Pflanzenkraft
die sauber 

macht!
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Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Be-
schaffenheit unserer Produkte (Werteangaben/-ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des § 443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der Verwen-
dungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.)  obliegt dem Anwender die eigene Erprobung;
unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art. Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen!


