
Das hochwertige System für 
RAL- und Ö-Norm B 5320 Montagen

Durch die einzigartige Verbundwerkstofftechnologie werden 
Ihre Fenster und Haustüren optimal eingebaut!
Dieses geprüfte und international patentierte Montagesystem gewährleistet 
eine dauerhafte Funktion nach dem 3-Ebenen-Prinzip mit nachstehend 
angeführten Vorteilen:

1. Ebene Aussen:
    • Schlagregendichte Bauanschlussfuge
2. Ebene Mitte:
    • Optimale Wärmedämmung
    • Hervorragende Schalldämmung
3. Ebene Innen:
    • Luftdichte Bauanschlussfuge
    • Keine Bauschäden durch 
       feuchtigkeitsregulierenden Fugenaufbau

Dauerhafte Flankenhaftung durch hohe Elastizität.

 Ihr Qualitätssiegel für die Fuge!

Ihr Qualitätssiegel erhalten Sie bei 
den von uns zertifi zierten Montage- 
und Fachhandelsbetrieben nach 
erfolgter Montage.

Darauf bietet Ihnen Pichler Chemie als 
einziges Unternehmen weltweit eine 
30-jährige Funktionsgarantie.

SYSTEM PICHLER®

Die Technologie die immer 
zu Ihrem Fenster passt!
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EIGENSCHAFTEN SYSTEM PICHLER®

1. FACHGERECHTE MONTAGE

2. AKTIVE KLIMASCHUTZ MONTAGE

Heute werden immer größere Ansprüche an die fachlich 
richtige Abdichtung der Anschlüsse bei Fenstern und Türen 
gestellt. Diese Abdichtung war bisher kompliziert und kosten-
aufwendig.

Pichler Chemie hat einen Verbundwerkstoff  entwickelt, der 
alle Anforderungen der geltenden Norm erfüllt und der für 
den Professionisten einfach und praktikabel herzustellen ist.

Mit dem SYSTEM PICHLER® wird eine 
fachgerechte Montage entsprechend den 
geltenden Normen Ö-Norm B 5320, 
RAL, EnEV ermöglicht. Diese fachgerech-
te Montage ist notwendig, um Gebäude-
hüllen bauphysikalisch richtig zu bauen.
Die fachgerechte Abdichtung in der Fens-
terfuge ist ein unbedingtes muss, um 
Bauschäden vorzubeugen. Das SYSTEM 
PICHLER® erfüllt diese Anforderung auf 
einfache Weise.

Durch das Kyoto-Protokoll wurde die 
Reduktion schadstoff hafter Emissionen 
beschlossen. Dies ist ein notwendiger 
Schritt, um der Klimaerwärmung entge-
gen zu wirken.

Das SYSTEM PICHLER®  bestehend aus  
einem speziellen Weichzellschaum und 
dem FD 300®, leistet einen wichtigen 
Beitrag zu diesem Protokoll. Beim 
Weichzellschaum ist nicht nur das ver-
wendete Treibgas frei von FCKW, 
HFCKW und HFKW, sondern auch 
der Rohstoff . Der Schaum selbst ent-
hält keine halogenorganischen Zusatz-
stoff e (Brom, Chlor, Jod etc.). 

Gleichfalls ist das SYSTEM PICHLER® 
frei von Weichmachern. Auch beim 
FD 300® wurde auf ökologische Aspekte 
geachtet. Das Material ist frei von 
Isocyanat, Silikon und Lösemittel. Beide 
Materialien härten ausschließlich durch 
die Aufnahme von Wasser aus und 
leisten so einen aktiven Beitrag gegen die 
Klimaerwärmung.

4. SCHALLSCHUTZ MONTAGE

5. PRO-SANIERUNGS MONTAGE

6. ÖKONOMISCHE MONTAGE

Das SYSTEM PICHLER® bietet weiters 
die Möglichkeit einer ausgezeichne-
ten Wärmeschutzmontage. Diese trägt 
dazu bei, dass teure Energien, die zum 
Heizen eines Gebäudes notwendig sind, 
reduziert werden. Außerdem wird dadurch 
indirekt wieder ein Beitrag zum Umwelt-
schutz geleistet.

Mit Schal lschutzwerten von bis  zu 
62 dB in der Fuge trägt das SYSTEM 
PICHLER® maßgeblich zu Ihrem Wohl-
befi nden bei und schaff t Ruheräume für 
geforderte Menschen.

Durch die hohe Flexibilität des SYSTEM 
PICHLER® ist nicht nur das Fugenschall- 
dämmaß ausgezeichnet, sondern wird die 
gesamte Fensterkonstruktion durch die 
Absorption des Körperschalls schalltech-
nisch deutlich verbessert. Der Schallschutz 
wird deutlich erhöht.

Da der Verbundwerkstoff  SYSTEM 
PICHLER® an Ort und Stelle hergestellt 
wird und aus zwei spritzbaren Stoff en be-
steht, lässt sich das Montagesystem opti-
mal an profi lierten Fugen in der Sanierung 
anwenden.

Das SYSTEM PICHLER® ermöglicht 
auch eine wirtschaftlich vorteilhafte 
Montage. Dies entlastet von Anfang an 
das Baubudget. Des weiteren wird das 
SYSTEM PICHLER® in diversen Förder-
modellen angewendet.

Nähere Informationen erhalten Sie unter:
Tel. +43 3453/5310, Fax: +43 3453/5310-10 
E-Mail: offi  ce@pichler-chemie.at
www.pichler-chemie.at

3. ENERGIESPAR MONTAGE
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FENSTERMONTAGE

AUSSEN

EINBAUDETAILS

INNEN

Nachstehend sehen Sie mögliche Einbaudetails zu Ihrem fachgerechten Fenstereinbau entsprechend den geltenden Normen. Beachten Sie 
bitte, dass zwischen der Rohbaulichte und dem Stockaußenmaß eine Fugenbreite von mindestens 10 mm jedoch von maximal 30 mm gegeben ist.

Innenseitig wird der Weich-
zellschaum mit der Spezial-
Dichtmasse FD 300® zu 
einem Verbundwerkstoff  
ausgebildet und somit die 
dampfdiff usionsdichtere 
Ebene hergestellt. Das 
FD 300® sollte mind. 
2 – 3 mm am Stock-
rahmen anhaften. Der 
Spezialdichtstoff  
wird zum Bau- 
körper hin als
Hohlkehle 
ausgebildet.

Die innere Fenster-
bank sollte horizontal
gerade montiert werden.

Das SYSTEM PICHLER® kann nachträglich mittels Abdeck-
leisten oder Verputzes überdeckt werden.
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Entsprechend den geltenden 
Normen wird im Außenbe-
reich die Bauanschlussfuge 

durch ein Wärmedämm- 
Verbundsystem bzw. durch 

Putz oder Ähnlichem 
überdeckt. Diese Wärme-
dämmung muss genauso 
Wind und Schlagregen-
fest ausgeführt werden, 

da es auch im Be-
reich der Wärme-

dämmung zu 
keinem Eindringen 
von Feuchtigkeit in 

die Dämmung 
kommen darf.

Die äußere Fensterbank sollte nach außen ein Gefälle von mind. 
5° aufweisen, damit kein schädliches Wasser in den Baukörper 
eindringen kann.

KST-MONTAGE HOLZ/ ALU-MONTAGE

1. EBENE

2. EBENE

3. EBENE
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PRÜFZEUGNISSE 
VOM SYSTEM PICHLER®

P R O D U K T Ü B E R S I C H T :
• SILIKONE
• ACRYLATE
• BRANDSCHUTZ PRODUKTE
• KLEBSTOFFE 
• LEIME
• PU SCHÄUME UND SETS
• DACH SYSTEM
• REINIGER 
• SPRAYS 
• TECHNISCHE HILFSSTOFFE
• ZUBEHÖR & VERARBEITUNGSGERÄTE

PROFI MONTAGE SET

RAL ZERTIFIKAT
OFI, Gutachten 
Nr.: 405.101

UMLAUFEND 
LUFTDICHT (600 Pa)
TU Graz, Prüfbericht
 Nr.: B04.812.002.100

UMLAUFEND SCHLAG-
REGENDICHT (600 Pa)
TU Graz, Prüfbericht Nr.: 
B04.812.002.100

31% ELASTIZITÄT 
OFI, Prüfbericht Nr.: 
305.136-3

WÄRMEDÄMMEND: 
UW = 0,39 W/m2K  

OFI, Prüfbericht Nr.:
 307.975-2

Ö-NORM B5320
OFI, Prüfbericht 
Nr.: 307.975-1

SCHALLDÄMMEND 
(bis zu 63 dB)
IFT Rosenheim, 
Prüfbericht Nr.: 
16730274/1

INNEN DAMPFDIFFU-
SIONSDICHTER, NACH 
AUSSEN HIN OFFENER
Fraunhofer Institut Bau-
physik, Prüfbericht Nr.: 
HoFM-5/2005

EMPFOHLENE 
ZWEIFLANKEN-
HAFTUNG 
OFI, Prüfbericht Nr.: 
305.136-3

ÖKOLOGISCH:  
FREI VON HALOGEN-
ORGANISCHEN ZUSATZ-
STOFFEN. 
FREI VON FCKW, HFCKW 
UND HFKW. FREI VON 
WEICHMACHERN.
ECO Umweltinstitut Köln, 
Prüfbericht Nr.: 14393

Das Profi -Montage-Set, bestehend aus einer Weichzellschaumpistole, 
einem Weichzellschaummesser, einem Klingenschärfer und einer 
Abziehspachtel, erleichtert das Arbeiten beim professionellen 
Abdichten der Bauanschlussfuge. 

MONTAGEANLEITUNG

Pichler Chemie®, Stand 04/2013. Die widerrechtliche Vervielfältigung 
und Verbreitung der abgebildeten Inhalte wird von uns ausnahmslos 
strafrechtlich verfolgt. Druck- und Satzfehler vorbehalten.
Aufl age 10.000 Stück, Preis pro Stück € 5,-

Ihr Montagefachbetrieb:

1. Schütteln

6. Anfeuchten

2. Aufschrauben 4. Anfeuchten3. Aufstecken 5. Schäumen

7. Schneiden 9. Glättemittel 
    aufsprühen

8. FD 300 
    anbringen

10. Abziehen

PICHLER CHEMIE GMBH
Platscherstraße 58
A- 8461 EHRENHAUSEN 
+43 3453 5310
+43 3453 5310-10
offi ce@pichler-chemie.at
www.pichler-chemie.at

PICHLER CHEMIE D.O.O. SARAJEVO
Hrasnička cesta br. 53
71210 ILIDŽA SARAJEVO
+387 (0) 33 429 695
+387 (0) 33 429 696
sarajevo@pichler-chemie.com
www.pichler-chemie.com

ten der Bauanschlussfuge.

Pichler C
unnd Verb
strafrech
Auufl age 
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