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PODROČJE UPORABE M-A-C

®
 ACRYL EXTERIEUR je visokokakovostna elastoplastična 

poliakrilatna masa za zapolnjevanje stikov, primerna za elastično zatesnitev 
stikov med gradbenimi elementi, ki so izpostavljeni večjim napetostim. 
Izdelek M-A-C

®
 ACRYL EXTERIEUR je pripravljen za takojšno uporabo ter 

je primeren zlasti za zatesnitev notranjih in zunanjih stikov med poroznimi 
gradbenimi materiali, kot so beton, malta, plošče Eternit, zidaki, cement in 
les. Izdelek M-A-C

®
 ACRYL EXTERIEUR ni primeren za stike, ki so 

izpostavljeni trajnemu vplivu vode. 
 
 
PREDNOSTI • takojšnja odpornost na dež 
 • odpornost proti zalivanju z vodo 
 • odpornost proti vremenskih vplivom, možnost uporabe do +5 °C 
 • brez topil in nevtralnega vonja 
 • možnost uporabe na prostem 
 • odsotnost korozije 
 • možnost premazovanja 
 • dobre sposobnosti glajenja 
 • nizke emisije 

 
 

UPORABA Podlaga mora biti brez prahu, olj ali maščob. Proste delce in morebitna 
ločilna sredstva za opaže odstranite. Podlago po potrebi predhodno 
obdelajte s temeljnim premazom ali čistilom. Pogoj za brezhibno zatesnitev 
je ustrezno dimenzioniranje stikov. Močno vpojne podlage je priporočljivo za 
boljši oprijem premazati z izdelkom M-A-C

®
 ACRYL EXTERIEUR, 

razredčenim z vodo. Izdelek M-A-C
®
 ACRYL EXTERIEUR zagotavlja dober 

oprijem tudi na vlažnih površinah in ga je možno premazati skladno s 
standardom DIN 52452. Zaradi raznolikosti premaznih sistemov, ki so na 
voljo na trgu, pa priporočamo, da preverite združljivost med tesnilno maso in 
premazom. M-A-C

®
 ACRYL EXTERIEUR je nemudoma po nanosu primeren 

za premazovanje – z barvnimi sistemi, ki ne utrdijo površine (npr. akrilnimi 
laki ipd.). Ob prezgodnjem premazovanju ali raztezanju stika se lahko na 
površini premaza pojavijo razpoke. Preprečite stik z materiali, ki vsebujejo 
neopren, bitumen in mehčala. 
 
 

TEHNIČNI PODATKI 
(opredeljeni pri temperaturi +20 °C in 60-odstotni relativni zračni vlažnosti) 

 OSNOVA Poliakrilatna disperzija 

 GOSTOTA g/cm³ pribl. 1,55–1,70 

 TRDOTA PO SHORE pribl. 26 ±3 

 NASTANEK POVRŠINSKEGA FILMA pribl. 10–20 minut 

 STRJEVANJE  1–2 mm na 24 ur 

 RAZTEZANJE pribl. 12,5 % 

 RAZTEZEK DO PRETRGA > 250 % 

 SPOSOBNOST OBNOVITVE IZVIRNEGA STANJA > 60 % 

 OBDELOVALNA TEMPERATURA pribl. +5 °C do +40 °C 

 TEMPERATURNA ODPORNOST 
 (po popolni strditvi) pribl. -40 °C do +85 °C 

 TEMPERATURA ZA SHRANJEVANJE pribl. +5 °C do +30 °C 
 
 

Hitrost strjevanja in nastajanje površinskega filma sta močno odvisna od temperature in zračne vlažnosti. 
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VARNOSTNA NAVODILA Hranite izven dosega otrok. Preprečite stik z očmi in sluznico. Če masa pride 

v stik z očmi, jih temeljito sperite z vodo oz. poiščite pomoč okulista. Več 
informacij o uporabi najdete na veljavnem varnostnem listu ES. 

 
 
SKLADIŠČENJE Zaščitite pred zmrzaljo! Tesnilno maso v originalni embalaži hranite na 

hladnem, dobro prezračenem mestu, zaščiteno pred neposredno sončno 
svetlobo in ločeno od živil. Maso lahko v neodprti originalni embalaži hranite 
12 mesecev. 

 
 
ČIŠČENJE Nestrjen material in orodje lahko očistite z vlažno krpo. Strjen material je 

mogoče očistiti z izdelkom Pichler Chemie A-P-S
®
 Cleaner ali odstraniti 

mehansko. 
 
 
VELIKOSTI PAKIRANJA Kartuša vel. 310 ml, 12 kartuš/karton 
 
 
BARVA bela 
 
 
CERTIFIKACIJA EN 15651-1: F-EXT-INT 12,5P 
 EMICODE EC1-PLUS R, »zelo nizke emisije« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Navedbe so brez jamstva in upoštevajo trenutno stanje kemijskega/tehničnega razvoja. Pridržujemo si pravico do sprememb in 
nadaljnjega razvoja. Zaradi ogromnega števila področij uporabe ne moremo prevzeti jamstva za rezultat uporabe izdelka. Pred uporabo 
zato opravite preizkus. Upoštevajte varnostne liste izdelkov. Z izdajo tega tehničnega lista prenehajo veljati vse predhodne izdaje. 


