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ANWENDUNGSGEBIET  POFENOL® D2 Leim ist ein Holzleim nach DIN EN 204/D2, 

geeignet für alle Anwendungsgebiete, wie Absperren und 
Furnieren, Fugen-, Dübel-, Zinken-, Zapfen-, Montage-, Block-, 
Nut-, und Federverleimung, zum Aufleimen aller Kunststoffplatten, 
PVC- Umleimer und Linotischbeläge. Besonders geeignet für die 
industrielle Anwendung, z.B. Herstellung Zimmertüren. Zur 
Verwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt. 

 
 
 
VORTEILE  Hohe Ergiebigkeit bei dünnstem Auftrag, durch die geschmeidige 

(elastische) Struktur des Leimes. Nachweisliche Vermeidung von 
Leimdurchschlag, messerschonend, wasserunempfindlich, daher 
reinigen der Furniere mit Wasser möglich. 

 
 
 
TECHNISCHE ANGABEN 
 
 
 AUFTRAGSMENGE   ca. 120 – 150 g/m², je nach Holzart 
 
 VERARBEITUNG   Kalt- und Heißverfahren für Hand- und Maschinenauftrag 
 
 VERARBEITUNGSTEMPERATUR  15 – 20° C empfohlen 
 
 HOLZFEUCHTE  10 – 12 % 
 
 PRESSDRUCK  2 – 5 kp/cm² 

 OFFENE ZEIT  7 – 12 Minuten (je nach Raumtemperatur) 
 
 TOPFZEIT  Keine Einschränkung, 12 Monate verarbeitbar. 
 
 
 
PRESSZEITEN : (Richtwerte) 
 

Zeitangabe 
in Minuten 

Kaltverleimung 
ca. 20° C 

Heißverleimung 
40° C 

Heißverleimung 
60° C 

Heißverleimung 
70° C 

Heißverleimung 
80° C 

Fugenverleimung 12 - 15 - 10 8 6 

Furnieren 15 - 20 - 9 7 5 

Flächenverleimung 
(DKS – Platten) 

 
20 - 25 

 
12 - 15 

 
- 

 
- 

 
8 - 10 

 
 
 
WEITERVERARBEITUNG 
 
 KALTVERLEIMUNG  nach 25 – 30 Minuten 
 
 HEISSVERLEIMUNG  nach Abkühlung 
 
 
 
FORSTBESTÄNDIGKEIT  Einmaliges Einfrieren bis -30 ° C möglich. Nach Auftauen im 

Allgemeinen wieder gebrauchsfähig nach gutem Rühren. 
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LAGERUNG  Originalgebinde dicht verschlossen, kühl und trocken ohne direkte 

Sonnenbestrahlung lagern. Lagerfähigkeit im ungeöffneten 
Originalgebinde 12 Monate. Vor Frost schützen, nicht mit Eisen in 
Berührung bringen 

 
 
 
GEFAHRENKLASSE  keine 
 
 
 
KENNZEICHNUNG  POFENOL® D2 Leim ist nicht kennzeichnungspflichtig  im  Sinne  

der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV). 
 Weitere Informationen zum Umgang entnehmen Sie dem 

Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG. 
 
 
 
GEBINDEGRÖSSE  32 kg Hobbock 
 12 kg Eimer 
 5 kg Eimer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Angaben sind ohne Gewähr und berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemisch/technischen Entwicklung. Abänderung und 
Weiterentwicklung behalten wir uns vor Aufgrund der unübersehbaren Anzahl von Anwendungsgebieten kann keine Haftung für das 
Verarbeitungsergebnis übernommen werden. Vor Verarbeitung sind daher Eigenversuch durchzuführen. Sicherheitsdatenblätter der 
Produkte beachten. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. 
 


