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ANWENDUNGSGEBIET  S-S-P

®
 BAD UND FLIESE P120 ist eine universell einsetzbare Dichtmasse, 

die sich hervorragend zum Abdichten von Anschlussfugen im gesamten 
Sanitärbereich, zwischen Fliesen, Bade- und Duschwannen, Waschbecken 
und Duschabtrennungen eignet. S-S-P

®
 BAD UND FLIESE P120 haftet auf 

den meisten nicht prösen Oberflächen wie z.B. Glas, Aluminium und 
verschiedenen Kunststoffen. S-S-P

®
 BAD UND FLIESE P120 kann auch für 

elastische Dehnungs- und Anschlussfugen im Boden- und Wandbereich 
sowie auch im Küchen- und Haushaltsbereich eingesetzt werden. S-S-P

®
 

BAD UND FLIESE P120 ist beständig gegen Alterung, UV-Strahlung und 
eine Vielzahl von Chemikalien und Reinigungsmitteln. Da S-S-P

®
 BAD UND 

FLIESE P120 fungizid eingestellt ist, darf es nicht im Aquarienbau sowie für 
Unterwasserverfugungen eingesetzt werden. Bei der Vernetzung werden 
geringe Mengen Essigsäure freigesetzt, wodurch bestimmte Metalle und 
alkalische Untergründe angegriffen werden können. 

 
 
VORTEILE • pilzhemmend 
 • UV-farbstabil 
 • dauerelastisch 
 • hohe Alterungsbeständigkeit 
 • ausgezeichnete Hafteigenschaften 
 
 
ANWENDUNG  Die Haftflächen müssen trocken und frei von Fetten, Staub oder sonstigem 

Schmutz sein. Oberflächen säubert man am besten mit einem in 
Lösungsmittel getränkten Tuch. Zinkblech, Eisen, Stahl, Kupfer, Messing 
und Blei können unter Einfluss von Essigsäure korrodieren. Bei der 
Verwendung von S-S-P

®
 BAD UND FLIESE P120 ist daher für einen 

ausreichenden Korrosionsschutz zu sorgen. Rost und lose Anstriche 
beeinträchtigen die Haftfestigkeit erheblich und sind unbedingt zu entfernen. 
Bei Kunststoffoberflächen sollte bezüglich geeigneter Reinigungsmethoden 
der Hersteller befragt werden. Teer- und bitumenhaltige Untergründe sind 
als Haftgrund ungeeignet. Die richtige Dimensionierung der Abdichtung und 
die Vermeidung der Bewegungseinschränkung durch Dreiflankenhaftung 
sind entscheidend für Haltbarkeit und Funktion. Bei tiefen Fugen sollte 
möglichst eine Hinterfüllung mit geschlossenzelligen Polyethylen-
Schaumstreifen erfolgen, um eine ideale Dimensionierung gemäss 
nachstehender Tabelle zu erreichen. Der Dichtstoff wird gebrauchsfertig 
geliefert. Die Düsenspitze sollte schräg abgeschnitten werden, so dass eine 
Öffnung entsteht, die etwa der Fugenbreite entspricht. Nach sorgfältiger 
Fugenvorbehandlung sollte der Dichtstoff zügig und blasenfrei eingespritzt 
werden Innerhalb der offenen Zeit, d.h. vor Hautbildung, kann der Dichtstoff 
mit geeignetem Spachtel und unter Verwendung von Glättmittel 
nachbearbeitet und geglättet werden. 

 
 
TECHNISCHE ANGABEN 
(ermittelt bei +20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit)  

 MATERIALBASIS Silikonpolymer, ungefüllt 

 VERNETZUNGSSYSTEM Acetatvernetzend 

 DICHTE g/cm³ ca. 0,96 -1,00 

 SHORE-A-HÄRTE ca. 18 

 HAUTBILDUNG ca. 3 – 10 Minuten 
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 DURCHHÄRTEZEIT ca. 1-2 mm am Tag 

 BRUCHDEHNUNG BEI ca. 300 % 

 RÜCKSTELLVERMÖGEN >95% 

 DEHNSPANNUNGSWERT N/mm² 0,36 

 VERARBEITUNGSTEMPERATUR ca. +5°C bis +45°C 

 TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT 
 (ausgehärtete Dichtmasse langfristig) ca. -60°C bis +160°C 

 LAGERTEMPERATUR ca. +5°C bis +30°C 
 

 
 
 

SICHERHEITSHINWEISE   Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Darf nicht in die Hände 
von Kindern gelangen. Kontakt mit Augen und Schleimhäuten 
vermeiden. Nach Augenkontakt sofort mit reichlich Wasser spülen 
ggf. Augenarzt aufsuchen. Weitere Informationen zum Umgang 
entnehmen Sie dem aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt. 

 
 
LAGERUNG Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort ohne direkte 

Sonnenbestrahlung und getrennt von Lebensmitteln lagern. 
Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalbehälter 24 Monate. 

 
 
GEBINDEGRÖSSE  310 ml Kartusche, VE 12 Kartuschen/Karton  
 
 
FARBE (N)    transparent, weiss 
 
 

ZERTIFIZIERUNG   EN 15651-1: Typ F int  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Angaben sind ohne Gewähr und berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemisch/technischen Entwicklung. Abänderung und Weiterentwicklung 
behalten wir uns vor. Aufgrund der unübersehbaren Anzahl von Anwendungsgebieten kann keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernommen 
werden. Vor der Verarbeitung daher einen Eigenversuch durchzuführen. Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt beachten, 
welches bei uns angefordert werden kann. Sicherheitsdatenblätter des Produktes beachten. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren 
alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. 


