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ANWENDUNGSGEBIET  S-T-G

®
 STRUCTURAL GLAZING ist ein Spezialdichtstoff mit hohem 

Dehnverhalten und ausgezeichneten Hafteigenschaften zur Abdichtung und 
Verklebung von Ganzglasfassaden. Es zeichnet sich durch einen besonders 
guten Body (niedrige Viskosität) aus und lässt sich daher hervorragend 
modellieren und glätten. Geklebte Ganzglasfassaden bilden eine Variante 
der Vorhangfassaden und sind durch eine glatte Oberfläche 
gekennzeichnet, die von schmalen Silikonfugen durchzogen ist. S-T-G

®
 

STRUCTURAL GLAZING entspricht der DIN 18545 Teil 2 Gruppe E und ist 

für Außenfassadenfugen entsprechend Ö-Norm B 3723 geeignet. S-T-G
® 

STRUCTURAL GLAZING kann nicht überstrichen werden. Zu lackierende 
Flächen sind daher von Silikon freizuhalten. Nicht an Aquarien- und 
Unterwasserverfugungen einzusetzen. 

 
VORTEILE 

 dauerelastisch 

 VSG-verträglich 

 säuer-, laugenfrei 

 weichmacherfrei 

 schnellhärtend 

 UV-farbstabil 

 feuchtraumbeständig 

 witterungsbeständig 

 wasserabweisend 
 

 
GEPRÜFT NACH 

 DIN 18545 Gruppe D 

 ISO 11600 G – 25 HM 

 VDI 6022 

 ISO 846 A, B, C 

 VSG-Glaseignung (IFT RL DI-02/1) 
 

ANWENDUNG   Nichtsaugende Untergründe (Glas, glasierte Fliesen, Kunststoffe) mit 

Reiniger vorbehandeln. Die Dichtmasse kann, vor der Hautbildung, mit 

Glättmittel geglättet werden. PICHLER CHEMIE
®
 Glättemittel verwenden. 

Nach dem Glättvorgang den Untergrund sofort von dem herablaufenden 

Glättmittel säubern. Durch ausreichende Luftzufuhr und Luftaustausch an 

allen Verfugungsstellen wird ein zügiges durchhärten der Fuge 

gewährleistet. Während der Aushärtezeit, insbesondere jedoch vor einer 

ausreichenden Hautbildung ist dafür zu sorgen, dass kein Schmutz auf die 

Fugenoberfläche gelangt und dass die Fuge nicht mechanisch belastet wird. 

Informieren Sie sich bitte über die entsprechenden Verarbeitungsmethoden 

und Vorschriften für Ihren Einsatzbereich. Die Einhaltung der geltenden 

(DIN u.a.) Vorschriften ist für eine dauerhafte, fachgerecht Fuge 

unumgänglich. 

 
TECHNISCHE ANGABEN 
(ermittelt bei +20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit)  

 MATERIALBASIS Silikonpollymer, gefüllt   Silikonpolymer, gefüllt 

 
 VERNETZUNGSSYSTEM    Oximvernetzend 
 
 DICHTE g/cm³    ca. 1,20 – 1,25 
   
 SHORE-A-HÄRTE    ca. 30 +/-5 
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 HAUTBILDUNG    ca. 8 - 15 Minuten 
 
 GLÄTTBARE ZEIT    bis 25 Minuten 
 
 DURCHHÄRTEZEIT    ca. 1-2 mm am Tag 
 
 BEWEGUNGSAUFNAHME    ca. 25 % 
 
 BRUCHDEHNUNG BEI    ca. 400 % 
 
 RÜCKSTELLVERMÖGEN    >95 % 
 
 VOLUMENSVERÄNDERUNG    < 5 % 
  
 DEHNSSPANNUNGSWERT    0,53 N/mm² 
 
 VEARBEITUNGSTEMPERATUR    ca. +5°C bis +45°C 
 
 TEMPERATURBESTÄNDIKEIT (nach vollständiger Aushärtung) 
 langfristig    -60°C bis +180°C 
 kurzfristig (bis 3h)    -60°C bis +220°C 
 
 LAGERTEMPERATUR    ca. +5°C bis +30°C 
 
Durchhärtegeschwindigkeit und Hautbildung sind stark abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. 
 
 
 

SICHERHEITSHINWEISE   Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Darf nicht in die Hände von 
Kindern gelangen. Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden. Nach 
Augenkontakt sofort mit reichlich Wasser spülen ggf. Augenarzt aufsuchen. 
Weitere Informationen zum Umgang entnehmen Sie dem aktuellen EG-
Sicherheitsdatenblatt. 

 
LAGERUNG  Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort ohne direkte 

Sonnenbestrahlung und getrennt von Lebensmitteln lagern. Lagerfähigkeit 
im ungeöffneten Originalbehälter 12 Monate. 

 

REINIGUNG Nicht ausgehärtetes Material und Werkzeug können mit einem feuchten 

Tuch gereinigt werden. Ausgehärtetes Material kann mit Pichler Chemie  

A-P-S
®
 Cleaner gereinigt oder  mechanisch entfernt werden. 

 
GEBINDEGRÖSSE  600 ml Schlauchbeutel, VE 12 Schlauchbeutel/Karton  
 
 
FARBE (N)  schwarz 
 Weitere Farben auf Anfrage erhältlich! 
 

ZERTIFIZIERUNG  EN 15651-1: Typ F ext-int 25LM CC Fassade 

EN 15651-2: Typ G 25LM CC  Glas 

EN 15651-3: Typ S XS1  Sanitär 

EN 15651-4: Typ PW ext-int 25LM CC Boden 
 
 
 
 
 
 

 

Die Angaben sind ohne Gewähr und berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemisch/technischen Entwicklung. Abänderung und Weiterentwicklung 
behalten wir uns vor. Aufgrund der unübersehbaren Anzahl von Anwendungsgebieten kann keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernommen 
werden. Vor der Verarbeitung daher einen Eigenversuch durchzuführen. Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt beachten, 
welches bei uns angefordert werden kann. Sicherheitsdatenblätter des Produktes beachten. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren 
alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. 


